PHOTOVOLTAIKANLAGEN By s

Inhalt:

1.) Aktuelle Ereignisse

2.) OIB Richtlinie 2 bzw. 2.1

Gerhard VOGLER

" Genehmigungen von PV-Anlagen

.«.«'/

Anforderungen an den
Brandschutz

Y&
November 2023 OBI Ing. Gerhard Vogler _
e




PHOTOVOLTAIKANLAGEN

vV

BRANDVERHUTUNG
BURGENLAND

Inhalt:

1.) Aktuelle Ereignisse

2.) OIB Richtlinie 2 bzw. 2.1

3.) OVE Richtlinie R11-1

4.) Brandversuch

November 2023

0. Gerhard Vogler




PHOTOVOLTAIKANLAGEN

AR | BRANDVERHUTUNG
v BURGENLAND

Inhalt:

1.) Aktuelle Ereignisse

2.) OIB Richtlinie 2 bzw. 2.1

3.) OVE Richtlinie R11-1

4.) Brandversuch

OIB Richtlinien 2023

Die OIB-Richtlinien 2023 wurden in der Generalversammlung des
OIB am 25. Mai 2023 beschlossen und sind noch nicht in Kraft
getreten. Bis zu deren Inkrafttreten sind die OIB-Richtlinien vom
April 2019 weiterhin gultig.

Anforderungen fur die Aufbringung von Photovoltaikanlagen auf
und an Gebauden wurden erstmals in den OIB-Richtlinien 2023
definiert.

Anforderungen an Batterierdume fir stationdre Batterieanlagen
sind bereits seit den OIB Richtlinien 2019 fir verbindlich erklart,
mit der Ausgabe 2023 wurden geringfligige Anderungen bzw.
Erganzungen vorgenommen.

Die OIB-Richtlinien 2023 sind in Bezug auf die Ausfihrungen
von Photovoltaikanlagen als Stand der Technik anzuwenden!
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100
' + Einfa"r:rtstor

1 m Abstand zu
Brandabschnitten oder
Grundstiicksgrenzen,
Dachabsturzkanten oder
Attikainnenseite

3 m Abstand zu
erforderlichen
Dachaufstiegen

Maximale
Langsausdehnung von 40
m - Freistreifen von
mindestens 1,0 m (bzw.
2,0 m bei brennbarer
Warmedammung) zu
nachsten Modulflache

Abstand zu Lichtkuppeln
und Rauch- und
Warmeabzugsanlagen,
inkl. Zugange von
mindestens 1,0 m (bzw.
2,0 m bei brennbarer
Warmedammung)
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Anordnung der Wechselrichter

* Die Wechselrichter sind auf einer Wand aus nichtbrennbaren
Materialien zu montieren. Zuséatzliche Mal3nahmen bei der Montage
unter Dachvorspriingen aus brennbaren Materialen erforderlich.

* Die Flache unter dem Montageort der Wechselrichter und
samtlichen Anschlussboxen der PV-Anlage sind in nicht brennbarer
Ausfuihrung (z.B.: mindestens 5 cm Kies, Betonsteinplatten, etc.)
herzustellen.

« Brennbare Materialien (Lagerungen) missen einen Abstand von
mind. 3,00 m zu den Wechselrichtern aufweisen.

» Die Wechselrichter sind derart zu positionieren, dass keine
Beschéadigung durch betriebliche Vorgéange (z.B.: Fahrbewegungen
mit Stapler, Radlader, etc.) zu erwarten ist.

» Die Wechselrichter sind so zu montieren, dass ein Zugriff von
unberechtigten Personen verhindert wird.
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Anforderungen an Batterieraume fur stationare
Batterieanlagen

* Wande und Decken von Raumen mit erhéhter Brandgefahr missen
in REI 90 bzw. EI 90 ausgefuhrt und raumseitig in A2 bekleidet sein.

« Werden diese Wande oder Decken durchdrungen (z.B. durch
Leitungsflihrungen), so ist durch geeignete Mal3hahmen (z.B.
Abschottung) sicherzustellen, dass der Feuerwiderstand trotzdem
erhalten bleibt.

« Turen und Tore oder sonstige Verschliisse missen in El2 30-C
ausgefuhrt werden.

« Bei AulRenbauteilen gelten diese Anforderungen nur, wenn die
Gefahr einer Brandibertragung auf andere Gebaudeteile besteht.
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Abweichend sind Anforderungen an Batterierdume
fUr stationare Batterieanlagen nicht erforderlich

« fur stationére Batterieanlagen mit einem Energieinhalt bis hochstens
3 kWh,

« flr stationare Batterieanlagen mit einem Energieinhalt bis hochstens
20 kWh, die nach den anerkannten Regeln der Technik flr
Sicherheitsanforderungen gepriift sind,

* Iin Gebauden der Gebaudeklasse 1 sowie Reihenhéusern der
Gebaudeklasse 2, wobei im Aufstellungsraum ein unvernetzter
Rauchwarnmelder angeordnet sein muss,

* in Garagen, Uberdachten Stellplatzen und Parkdecks mit einer
Nutzflache von jeweils nicht mehr als 250 mz?,
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Inhalt: Abweichend sind Anforderungen an Batterierdume
fUr stationare Batterieanlagen nicht erforderlich

1.) Aktuelle Ereignisse .. . . . .. . ..
; : « fur stationére Batterieanlagen mit einem Energieinhalt bis hochstens

100 kWh, die nach den anerkannten Regeln der Technik flr

2.) OIB Richtlinie 2 bzw. 2.1 Sicherheitsanforderungen geprft sind und flr die in einem
anerkannten Test nachgewiesen wird, dass ein ,thermal runaway*
3.) OVE Richtlinie R11-1 einer Zelle zu keinem Brandausbruch der Batterieanlage fuhrt,

* in Gebauden der Gebaudeklasse 1 sowie in Reihenhausern der
4.) Brandversuch Gebaudeklasse 2, wobei im Aufstellungsraum ein unvernetzter
Rauchwarnmelder angeordnet sein muss,

« in Garagen, Uberdachten Stellplatzen und Parkdecks mit einer
Nutzflache von jeweils nicht mehr als 250 mz?,

« wenn die Umhullung der stationaren Batterieanlage selbst den

gleichen Feuerwiderstand wie unter Punkt 3.9.2 der OIB
Richtlinie 2 (Folie 7) gefordert aufweist.
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OVE Richtlinie R11-1

PV-Anlagen — Zusétzliche Sicherheitsanforderungen
Teil 1: Anforderungen zum Schutz von Einsatzkraften der Feuerwehr

» Diese Richtlinie enthalt Sicherheitsanforderungen in technischer,
baulicher und organisatorischer Hinsicht und gilt fir die Planung und
Errichtung von PV-Anlagen an oder auf baulichen Anlagen.

» Diese Richtlinie gilt als Erganzung zu OVE E 8101.

» Die OVE-Richtlinie R 11-1 beschreibt ergdnzende
Schutzvorkehrungen, die bei Versagen der Schutzmal3nahme gegen
elektrischen Schlag ,Doppelte oder verstarkte Isolierung
(Schutzisolierung)“ mogliche Risiken flur Einsatzkrafte so gering wie
maoglich halt.
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OVE Richtlinie R11-1

PV-Anlagen — Zusétzliche Sicherheitsanforderungen
Teil 1: Anforderungen zum Schutz von Einsatzkraften der Feuerwehr

» Diese Richtlinie enthalt Sicherheitsanforderungen in technischer,
baulicher und organisatorischer Hinsicht und gilt fir die Planung und
Errichtung von PV-Anlagen an oder auf baulichen Anlagen.

» Diese Richtlinie gilt als Erganzung zu OVE E 8101.

» Die OVE-Richtlinie R 11-1 beschreibt ergdnzende
Schutzvorkehrungen, die bei Versagen der Schutzmal3nahme gegen
elektrischen Schlag ,Doppelte oder verstarkte Isolierung
(Schutzisolierung)“ mogliche Risiken flur Einsatzkrafte so gering wie
maoglich halt.

» Die Anforderungen in Bezug auf die Anordnung der Module, wie

unter Punkt OIB Richtlinie ausgeftihrt, spiegeln sich auch in dieser
Richtlinie wieder.
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Bauliche MalRlhahmen

Gegen Brand geschutzte Verlegung von DC-Kabel/Leitungen innerhalb
des Gebaudes

* in Schlitzen von massiven Wanden verlegte elektrische Kabel-
und Leitungsanlagen, die mit mindestens 15 mm dickem
mineralischem Putz auf nichtbrennbarem Putztrager
verschlossen werden

* innerhalb von Wanden und Decken mit Baustoffen mit einem
Feuerwiderstand mindestens EI30

« in gemal’ ONORM EN 1366-11 gepriiften
Installationsschachten und -kanélen verlegte elektrische Kabel
und Leitungsanlagen

* Verlegung der DC-Kabel/Leitungen aul3erhalb des Gebaudes
» Bei der Verlegung der DC-Kabel/Leitungen auf3erhalb von

Gebauden sind mechanische Schutzvorkehrungen zum Schutz
der elektrischen Kabel-/Leitungsanlage zu treffen.
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BURGENLAND

Bauliche MalRlhahmen

» Verlegung der DC-Kabel/Leitungen mit Schirmung

Folgende Ausflihrungen der Schirmung sind mdglich:
« Verlegung der DC-Kabel/Leitungen in elektrisch leitfahig
durchverbundenen Metallrohren oder -kanalen, wobei diese
beidseitig in den Potentialausgleich einzubeziehen sind.

» Verlegung jedes Pols mit metallisch ummantelten
Kabeln/Leitungen, mit folgenden Anforderungen:

« die Ummantelung ist beidseitig in den
Schutzpotentialausgleich mit einzubeziehen wobei die
dafur erforderlichen Mindestquerschnitte eingehalten
werden missen,

« der Mindestquerschnitt der Ummantelung muss unter
Berlicksichtigung der Leitfahigkeit mindestens dem
Leitungsquerschnitt entsprechen.
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Bauliche MalRlhahmen
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Technische Mallhahmen

» Als technische MalRnahme im Sinne dieser OVE-Richtlinie gilt die
Installation von Einrichtungen, mit denen die DC-Seite einer PV-
Anlage spéatestens am Gebaudeeintritt getrennt wird. Dazu kbnnen
zusatzliche DC-Trennstellen erforderlich sein, welche bei
Netzabschaltung bzw. fernbedient aktiviert werden kdnnen.

» Bei Abschaltung des PV-Wechselrichters durch Netzabschaltung im
Einsatzfall muss die Aktivierung der Einrichtung zum Trennen oder
Kurzschliel3en automatisch oder durch Betéatigung von daftr
vorgesehenen und markierten Fernbedienungen erfolgen.
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Technische Mallhahmen
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UA l6st bei jedemn kurzen
Netzausfall aus, danach
manuelie Ruckstellung!

’\ : Wechselrichter

Fernauslosung fur Feuerwehr

DC - Freischaltung

Achtung!
Es wird nur die elektrische Leitung im Geb&ude abgeschaltet.

DC-Leitungen im Gebaude konnen frei verlegt werden.
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Technische Mallhahmen

herkommliche Modulinstallation

Das schwachste Modul reduziert die Leistung aller anderen Module im Leitungsstrang

optimierte Modulverschaltung mit solar sl

Mit SolarEdge produziert jedes Modul immer die maximale Leistung
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Freischaltung - Gber Moduloptimierer

» Bei Abschaltung der AC-Seite (Netz), Auslosung beim
Wechselrichter, Fernauslosung und auftreten eines Fehler schaltet
die Anlage in den sicheren Zustand. Es liegen nirgends mehr als
90 V rms an.
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Inhalt: Organisatorische MalRnahmen
* Ein Hinweisschild muss Auskunft Giber das Vorhandensein einer PV-
Anlage geben. Es muss am Ubergabepunkt der elektrischen Anlage
e z.B. Hausanschlusskasten, Gebaude(haupt)verteiler angebracht
2) OIB Richtlinie 2 bzw. 2.1 werden und kann auch zur Kennzeichnung an Stromkreisverteilern

verwendet werden.
3.) OVE Richtlinie R11-1

4.) Brandversuch
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Organisatorische MalRnahmen

« Ein Ubersichtsplan muss am Ubergabepunkt der elektrischen Anlage
z.B. Hausanschlusskasten, Gebaudehauptverteiler, in geeigneter
Weise Auskunft Uber Art und Lage der PV-Anlagenkomponenten
geben, wie z.B.

« spannungsfuhrende Kabel/Leitungen (schaltbar, nicht
abschaltbar),

* gegen Feuer geschitzt verlegte spannungsfiihrende
Kabel/Leitungen (bauliche Mal3hahmen),

* PV-Generatorfeld,

« DC-Trenn- oder Kurzschlief3einrichtungen (technische

Mal3nahmen),

DC-Lasttrennschalter.

« Bei Vorhandensein von Brandschutzplanen missen sich alle
Informationen (z.B. Ubersichtsplan, Anweisungen zu
Schalthandlungen) im Feuerwehr-Plankasten befinden.
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Die Freistellung von der Genehmigungspflicht
schlieldt das Einhalten von brandschutz- und
elektrotechnischen Gesetzen und Normen nicht aus!
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